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Преобразователь частоты серии ПЧ "ОМЕГА-3" для 
асинхронных электродвигателей 

ПЧ-ТТПТ-5-380-50-3-УХЛ3.1 
 

 

Основная информация 
Технические характеристики:  

Напряжение сети 3 фазы, 400 В 

Полная мощность 2.2 кВА 

Номинальный ток нагрузки 5 А 

Применение Общепромышленное 

Подключаемые двигатели Асинхронные, Синхронные 

Нагрузка 

Маломощные станки, печатное и 
упаковочное оборудование, 
электротранспорт, воздушные компрессоры 
и пр. 

Тормозной модуль Нет 

Режимы работы 
Управление скоростью, управление 
моментом 

Исполнение IP21 

Покрытие плат лаком Есть 

Выносной пульт управления Штатный 

Встроенный 
программируемый 
контроллер 

Есть 

Modbus RS485 Есть 

Протоколы связи Нет 

Максимальная рабочая 
температура 

+55°C 

Минимальная рабочая 
температура 

-15°C 

Встроенный фильтр ЭМС Есть 

Ширина 89 мм 

Высота 152 мм 

Глубина 123 мм 

Вес 1.5 кг 

Управление 
Управление вектором потока без датчиков (SFVC), Векторное управление с 
замкнутым контуром (CLVC) (с картой PG), Управление 
напряжением/частотой (V/F) 

Дроссель DC Нет 
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